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Maitre d'ouvrage

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION ™ SAINT
BRIEUC
Saint-Brieuc Armor Agglomération 5 rue du ARMOR

71éme Rl - CS54403 22044 Saint-Brieuc
Cedex 2

AGGLOMERATION

Tél: 02.96.77.60.31 email :cedric.thoraval@sbaa.fr

Bureau d'études arrosage:

IMAGINIEUR

177 Rue Eau de Robec, 76000 Rouen,
France

Tél: +337 65836194

IMAGINTEUR

IRRIGATION DESIGNERS SINCE 1988

email : luis@imaginieur.com
Web site : www.imaginieur.com

LEGENDE

PEHD ISO PE 80 10 BARS @32

PEHD ISO PE 80 10 BARS @50

PEHD ISO PE 80 10 BARS @63

PEHD ISO PE 80 10 BARS @90

PEHD ISO PE 100 10 BARS @110

VANNE DE SECTIONNEMENT / @ SELON COULEUR

ELECTROVANNE DN 1"/ 1 1/5"

STATION DE POMPAGE

UNITE CENTRALE

NB :

1)Les clapets-vannes provisionnés au DQE sont a positionner sur site selon les regles suivantes :
-- 1 clapet-vanne avant chaque vanne de green.

- 1 clapet-vanne sur le bouclage de chaque green.

- 1 clapet-vanne avant chaque vanne de tee.

2) Les vannes de vidanges provisionnées au DQE sont a positionner sur site selon les régles suivantes :
- 1 vanne de vidange en point bas de chaque trongon de la canalisation principale.
- 1 vanne de vidange en point bas du practice.

3) Les ventouses provisionnées au DQE sont a positionner sur site en point haut.
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